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54) 发 明 名 称 
复合 升力 变形 飞艇 
57) 摘要 
飞艇 拥有 成 本 低廉, 安全 性 高 ,速度 可 行 ,有 
利 环保 的 特点 ,现代 飞艇 使 用 的 是 安全 性 极 高 的 
不 可 燃 的 氨 气 , 其 隋 性 气体 特征 决定 了 其 就 算 在 
高 空 严 重 受 损 也 可 以 安全 降落 ;本 发 明 提 供 一 种 
可 以 改变 艇 体 大 小 具有 姿态 控制 能 力 和 相对 比 现 
有 飞艇 飞行 速度 更 快 的 新 型 飞艇 设计 技术 方案 ， 
该 新 型 飞艇 为 由 廉价 和 易于 制造 的 热 空气 和 低 密 
度 轻重 量 的 气体 如 氨 气 提供 起 飞 降落 时 的 升力 。 
通过 释放 排出 热 空气 减 小 艇 体 体积 降低 飞行 阻力 
转换 为 飞机 巡航 飞行 模式 ,巡航 前 飞 阶段 由 类 似 
于 机 票 形状 气动 升力 艇 体 艇 辟 提 供 升 力 。 
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1. 一 种 新 型 复合 升力 变形 飞艇 ,其 主要 技术 特征 为 , 由 内 装 低 密度 轻重 量 气体 的 艇 体 
与 可 以 控制 充 入 热 空气 张 开 变 大 脱 胀 或 排出 热 空气 缩小 艇 体 的 热气 赛 体 配合 在 起 飞 甚 停 
降落 时 提供 升力 ,在 转换 为 巡航 飞行 时 逐渐 释放 排出 热 空气 变形 减 小 艇 体 体积 体 降低 飞行 
阻力 ,由 气动 升力 艇 体 及 艇 中 提供 巡航 飞行 时 的 升力 。 该 类 型 飞 租 艇 体 的 主要 技术 特征 为 
主要 采用 具有 艇 体 前 端 部 分 连接 的 可 以 打开 的 上 部 艇 体 与 下 部 艇 体 两 部 分 或 分 为 多 个 部 


分 的 艇 体 设计 ,上 部 和 下 部 的 艇 体 可 以 张 开 


打开 或 合拢 复位 的 设计 ,可 以 释放 张 开 和 收缩 


回收 热气 襄 吉 皮 , 通过 与 艇 体 上 部 和 下 部 的 张 开 打 开 或 合拢 复位 相配 合 癌 热气 赛 中 喷射 充 
入 的 高 温 低 密 度 热 空气 提供 的 浮 升力 和 在 上 下 部 艇 体 中 的 低 密度 的 轻重 量 气体 例如 和 毛 气 


气 
提供 的 相对 恒定 的 浮 升 力 及 推进 动力 系统 的 模式 转换 及 推进 力 矢 量 产生 的 力 复合 提供 起 


攻 降 落 悬 停 时 的 升力 。 或 逐渐 排出 热 空气 转 


[CU 


换 为 飞机 巡航 飞行 模式 。 具 有 全 部 或 部 分 的 类 


似 于 机 中 形状 的 气动 升力 艇 体 及 艇 中 , 提 供 巡 航 前 进 时 的 升力 。 


2. 如 权利 要 求 1 所 述 的 新 型 复合 升力 ? 
辟 形 状 的 内 闭 低 密度 气体 的 艇 体 和 艇 融 , 艇 
软 式 艇 体 便 式 艇 恤 。 


形 飞 艇 的 技术 特征 为 至 少 具有 部 分 或 整体 机 
本 最 佳 构 造 为 半 硬 或 全 人 硬 式 结构 ,也 可 以 采用 


3. 如 权利 要 求 一 所 述 的 新 型 复合 升力 3 


> 形 飞 艇 的 主要 技术 特征 为 艇 体 采 用 最 佳 的 贝 


本 构 型 ,用 于 打开 即 张 开 热 气 吉 事 皮 的 艇 
分 区 域 到 全 部 区 域 的 设计 ,也 可 以 根据 需 


到 汪 江 肖 吓 


晨 充 构 型 的 前 端 部 分 连接 ,可 以 由 后 部 尾部 张 开 合 拢 的 上 部 艇 体 下 部 艇 体 。 不 局 限于 该 


本 即 热气 宫 张 开 的 艇 体 可 以 为 占据 顶部 艇 体 一 
要 采用 其 他 艇 体 构 型 ,在 具体 实施 设计 方案 时 


局 限于 附 图 所 示 构 型 ,可 以 根据 需要 调整 艇 体 和 用 于 向 上 打开 热气 赛 的 艇 体 和 热气 襄 的 
T 积 和 形状 以 及 位 置 和 数量 ,形成 不 同 的 设计 布局 和 艇 体形 状 构 型 。 


4. 如 权利 要 求 1 所 述 的 可 以 释放 张 开 和 回收 缩 入 的 热气 于吉 体 守 壁 上 有 用 于 控制 气 
吉 的 释放 张 开 和 复位 的 横向 布置 的 上 下 连接 的 弹性 绳索 装置 和 用 于 将 气 吉 回收 入 艇 体 的 


强 索 缠绕 装置 。 


5. 如 权利 要 求 一 所 述 的 飞艇 的 上 下 部 艇 体 的 两 侧 设 计 分 布 有 若干 个 可 以 用 于 控制 艇 


体 姿态 的 放 气 管 孔 闭 置 。 


6. 如 权利 要 求 1 所 述 的 复合 升力 飞艇 的 动力 系统 其 拉 术 特征 为 具有 旋 鄙 与 推进 螺旋 


桨 切换 工作 的 推进 动力 系统 装置 。 在 起 尺 和 降落 时 切换 为 旋回 升力 模式 提高 起 飞 重 量 和 速 


度 。 


7. 飞艇 艇 体 中 提供 浮 升力 的 低 密 上 度 轻 重量 的 气体 也 可 以 采用 热 空 气 蔡 代 一 部 分 或 全 


部 由 热 空气 提供 浮 升力 , 在 上 部 艇 体 中 设置 空气 加 热 装置 或 由 下 部 的 热 空气 制造 装置 提 


供 ,上 部 艇 体 的 下 部 设置 合适 数量 合适 位 置 


的 可 控 的 和 不 可 控 的 气孔 ,用 于 将 较 重 的 位 于 


上 部 艇 体内 被 热 空 气压 到 下 部 的 冷 空气 排出 到 下 部 的 气 吉 和 艇 体内 ,再 由 下 部 艇 体 完成 同 


样 的 过 程 ,在 设计 需要 时 可 以 取消 上 部 艇 体 或 下 部 的 隔离 圳 皮 , 或 取消 全 部 隔离 汗 皮 。 


8. 如 权利 要 求 1 所 述 的 充 入 热 空 气 的 热气 赛 在 需要 时 可 以 充 入 相对 恒定 不 变 的 低 密 
度 轻 重量 气体 例如 氮气 和 氧气 ,根据 需要 可 以 为 该 类 气体 提供 独立 的 气 吉 调控 该 类 气体 的 


比例 和 防止 损失 。 


9. 如 权利 要 求 1 所 述 的 复合 升力 变形 


艇 根据 具体 设计 使 用 的 推进 动力 系统 的 发 动 


机 的 不 同 , 通 过 管道 和 阀门 将 一 部 分 发 动机 喷 出 或 排出 的 高 温 废 气 热 空气 导入 热气 赛 用 于 


省 去 部 分 或 全 部 热 空气 制造 生产 装置 。 
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10. 如 权利 要 求 1 所 述 的 复合 升力 变形 飞艇 根据 不 同 设计 飞行 高 度 可 以 设计 使 用 与 占 
气 吉 相对 比例 的 4%% 到 90%% 的 热 空 气 副 气 圳 , 提高 巡航 飞行 高 度 。 
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技术 领域 
[0001] 


背景 技术 
[0002] 
全 性 极 高 的 


本 发 明 涉及 飞艇 领域 , 


飞艇 拥有 成 本 低廉, 安全 性 高 ,速度 可 


说 明 书 


复合 升力 变形 飞艇 


昌 其 涉及 可 以 3 


不 可 燃 的 氨 气 , 其 隋 性 气体 特征 决定 了 其 束 算 在 高 空 


沙 ;发 艇 载 习 


E 量 远大 于 飞机 , 效 费 比 相 较 于 普 


_ 上 .人 


耗费 大 


中 国 是 一 个 山地 多 的 国家 ,全国 大 多 面积 为 山地 所 覆盖 , 如 果 单 纯 从 传统 的 地 面 交 通 
上 来 说 , 传统 的 公路 与 铁路 地 面 建 设 ,所 以 一 种 廉价 的 浮 空 飞行 器 ,是 这 一 切 问题 的 根本 解 
以 到 达 的 1 
[经 过 。 据 了 解 ,现在 有 一 种 新 
最 轻 、 载 荷 大 的 优点 ,又 具有 
以 一 直 漂 浮 在 空中 , 而 Dynalifter 则 通过 氨 气 和 跑道 


决 方案 ,我 作 
小 


型 航空 器 名 叫 Dynalifter， 
飞机 稳定 的 操控 性 能 。 传统 的 飞艇 本 
升力 。 视 情况 不 同 , 所 
艇 体 和 艇 恤 通 过 地 面 滑行 提供 剩余 的 升力 , 即 滑行 起 飞 垂 直 降 落 。 


但 


加 速 来 获知 


发 明 内 容 
[0003] 
代价 


高 等 缺 


行 不 合算 的 公路 建设 了 ,我 们 要 做 的 只 是 每 天 有 几 个 航 玉 


1/5 页 


换 飞 行 模式 的 高 速 飞行 的 飞艇 技术 领域 。 


行 , 有 利 环保 的 特点 ,现代 飞艇 使 用 的 是 安 


严重 受 损 也 可 
通 地 面 运 输 工具 也 合算 ,有 人 做 过 统计 , 从速 
度 上 看 , 现 有 开发 的 飞艇 已 经 拥有 一 百 五 十 公里 以 上 的 速度 ,足以 部 分 代替 我 们 


] 也 可 以 不 用 再 花费 巨 资 与 破坏 环保 的 代价 为 午 多 传统 方式 


E 具 飞艇 、 飞 机 的 特征 ,有 飞艇 的 重 


以 安全 降 


日 浙 拥 挤 


量 能 源 的 传统 客运 方式 ,并 且 极 大 绥 解 我 们 的 能 源 与 交通 紧张 的 状况 。 从 地 形 来 看 ， 


规划 


品 远 角 


气 能 够 提供 30% 到 80% 的 升力 , 而 发 动机 推 ; 


陷 , 本 发 明 提 供 一 种 可 以 改 ? 


行 速度 更 快 的 新 型 飞艇 
本 与 可 以 充 入 热 空 
配合 ,在 起 飞 巷 停 降落 时 提供 升 
积 降低 飞行 阻力 ， 


艇 


装置 升力 


有 鉴于 飞艇 回 有 的 体型 大 导致 的 , 抗 风 雨 能 力 状 , 姿 态 控制 能 力 送 , 艇 库 巨 大 建筑 
> 租 体 大 小 具有 姿态 控制 能 力 和 相对 比 现 有 飞艇 飞 


设计 技术 方案 ,该 新 型 飞艇 技术 方案 为 


由 内 装 低 密 度 轻重 


量 气 体 的 


设 
形 膨胀 3 


三 PR 


\x 


大 或 释放 排出 热 空 气 收入 艇 中 缩小 艇 体 体积 的 热气 宫 


力 ,在 转换 为 巡航 飞行 时 逐渐 释放 排出 热 空气 ? 


时 


的 气体 如 氮气 , 以 及 推 i 


密度 轻重 
通过 释放 提 


下 部 艇 体 的 前 端 部 相 


综 壮 


连 ， 


索 系 


置 。 


LL 


的 用 于 装填 热 空 气 的 热气 吉 赛 壁 赛 皮 。 通过 类 


帮助 下 逐渐 张 开 ， 


以 
热 空 气 制造 装置 同时 FF 


中 


热气 赛 中 喷射 充 入 的 高 温 


由 高 温 


量 的 


宇 气 习 


提供 起 飞 降 落 时 的 升力 需要 。 上 有 具有 类 似 机 融 形 状 的 气动 乔 


艇 责 是 否 充 入 氨 气 由 艇 融 的 构造 决定 。 在 起 飞 降 落 时 提供 一 小 部 分 浮 升 力 ,主要 提供 在 巡 


低 密 度 气体 产生 的 升力 和 相对 不 2 


4 


由 艇 别提 供 转 换 巡 航 飞 行 时 的 升力 。 廉 价 和 易于 制造 的 热 空 气 
动力 系统 提供 的 升力 等 提供 起 飞 悬 停 降 落 时 的 升 
E 出 热 空气 减 小 体积 降低 飞行 阻力 转换 为 飞机 巡航 飞行 模式 ,巡航 前 飞 阶段 
辟 形 状 的 气动 升力 艇 体 和 艇 避 提 供 升 力 。 该 飞艇 
部 分 艇 体 或 多 个 艇 体 构 成 , 上 下 部 分 艇 体 前 端 部 分 连接 , 通过 可 以 同上 打开 的 上 部 艇 
和 控制 上 下 部 艇 体 从 尾部 向 上 癌 前 打开 张 开 与 合拢 复位 的 
通过 上 下 艇 体 的 分 离 张 开 打 开 或 合拢 复位 ,可 以 释放 张 开 或 回收 缩 入 艇 
于 蚌 壳 构 型 的 上 下 艇 体 在 牵引 绳索 装置 的 
脱 胀 的 轻 于 外 
的 产生 恒定 升力 的 艇 体 和 机 又 形状 的 艇 体 
[ 力 艇 体 及 内 部 充 入 氢气 的 艇 融 ， 


由 可 以 向 上 打开 的 上 部 艇 体 和 下 部 艇 


形 减 小 体 
可 以 和 低 
力 。 
由 机 
本 两 
本 和 
引 绳 
本 内 


罕 


界 
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航 前 进 时 的 升力 。 根 据 具 体 设 计 需 要 可 以 在 下 部 吊 舱 或 和 艇 体 两 侧 安 逆 艇 辟 。 艇 翼 可 以 采 
用 折 僵 或 伸缩 设计 。 在 艇 体 的 两 侧 上 下 左右 设置 用 于 控制 艇 体 姿 态 的 具有 可 调 立 门 设计 的 
排 气 管 孔 ,通过 控制 合适 位 置 的 排 气 管 孔 控制 飞 稻 的 艇 体 姿 态 。 

[0004] ” 艇 体 合适 时 推进 动力 系统 装置 采用 类 似 于 美国 研制 过 的 AH-56 夏 延 高 速 直升机 
的 旋翼 与 推进 螺旋 桨 切换 工作 的 推进 动力 系统 装置 。 即 具有 用 于 提供 较 大 升力 的 大 直径 旋 
恤 , 在 起 发 和 降落 时 切换 为 直升机 旋 避 升力 模式 提高 起 飞 重 量 和 速度 。 在 飞机 近 航 飞行 模 
式 , 则 逐渐 切换 到 螺旋 桨 推进 模式 ,可 以 采用 具有 方 回 能 的 涵 道 螺旋 奖 , 提供 更 好 的 姿态 控 
制 力 ,与 飞艇 起 飞 若 停 降落 时 进行 配合 提高 起 飞 甚 停 降落 时 的 重量 和 速度 。 其 大 直径 旋 咒 
在 巡航 飞行 模式 可 以 采用 固定 不 转 提 供 升 力 的 固定 受 或 旋 融 机 模式 提高 升力 。 
[0005] ”该 新 型 飞艇 在 起 飞 达 到 一 定 高 度 后, 推进 动力 系统 逆 置 加 大 前 发 的 力 ,打开 艇 体 
尾 端的 推进 排 气管 孔 , 逐渐 释放 热气 圳 中 的 热 空 气 , 与 上 下 部 艇 体 连 接 的 热气 宫 在 宫 皮 上 
的 弹性 绳索 的 收缩 力 下 自动 收缩 由 牵引 绳索 装置 与 上 下 艇 体 在 前 进 气 动 压力 下 由 绳索 闭 
置 缠绕 收缩 同步 逐渐 合拢 复位 配合 收入 艇 中 , 在 艇 体 尾 端的 推进 排 气管 也 喷气 推力 与 推 ; 
动力 系统 装置 的 前 进 推力 作用 下 逐渐 由 轻 于 大 气 的 上 浮 升 力 模式 转换 为 艇 中 提 供 升力 的 
较 小 前 飞 阻力 的 飞机 巡航 飞行 模式 。 降 落 模式 与 之 相反 , 逐渐 减 小 前 飞 推力 ,逐渐 张 开 打 
开 上 下 艇 体 同 步 各 热气 寺中 哎 射 充 入 的 高 温 脱 胀 的 轻 于 外 界 空气 重量 的 低 密 度 气 体 产 生 
浮 升力 垂直 或 迎风 大 角度 低速 无 滑行 降落 。 当 然 降落 区 域 有 降落 牵引 绳索 效 置 将 更 加 安 
全 .。 上 部 艇 体会 在 浮 升 力作 用 下 向 上 移动 ,下 部 艇 体 在 帅 舱 的 重力 作用 下 向 下 移动 张 开 热 


气囊 。 


附 图 说 阴 

[0006] “” 附 图 1 为 本 发 明 上 下 艇 体 合拢 飞行 状态 示意 图 

[0007] “” 附 图 2 为 本 发 明 上 下 艇 体 张 开展 开 热 气 襄 的 侧面 示意 图 

[0008] “” 附 图 3 为 本 发 明 俯视 顶部 示意 图 

[0009] ” 附 图 4 为 本 发 明 采 用 涡 身 融合 升力 艇 体 设计 的 顶部 示意 图 

[0010] ” 附 图 5 为 本 发 明 采 用 翼 身 融合 气动 升力 体 设 计 的 前 部 正面 示意 图 

[0011] “” 附 图 6 为 本 发 明 采 用 升力 旋 辟 与 涵 道 推进 装置 组 合 的 腹部 示意 图 

[0012] ” 附 图 7 为 本 发 明 采 用 全 机 性 形状 艇 体 的 顶部 示意 图 

[0013] “” 附 图 8 为 本 发 明 采 用 全 机 性 形状 艇 体 的 侧面 示意 图 

[0014] ” 附 图 9 为 本 发 明 采 用 大 比例 热气 副 气 宫 艇 体 截 面 示意 图 

[0015] ”由 于 本 人 小 学 毕业 ,初中 没 读 完 绘图 能 力 极 差 , 电脑 以 及 使 用 的 软件 的 固有 缺陷 
导致 附 图 的 图 形 线 条 不 连贯 锯齿 化 ,请 理解 为 正常 图 形 线条 。 

[0016] ”下 面 结合 附 图 对 本 发 明 的 具体 实施 方法 进行 说 明 

[0017] ”在 具体 的 实施 设计 中 不 局 限于 附 图 的 设计 , 附 图 仅 供用 于 理解 设计 的 实施 方法 。 
[0o018] ”在 图 1 中 标示 为 ,上 部 艇 体 1, 下 部 艇 体 2, 艇 淖 3, 帅 舱 4. 。 在 具体 的 实施 中 下 部 
艇 体 采 用 内 四 设 计 , 上 部 艇 体 的 下 部 艇 套 在 下 部 艇 体 的 丫 槽 中 

[oo19] ”在 图 2 中 标示 为 , 张 开 的 上 部 艇 体 5, 下 部 艇 体 6, 艇 翼 7, 吊 舱 8 吊 舱 后 部 为 涵 道 螺 
旋 奖 推进 北 置 , 窑 引 控制 强 索 状 置 9, 与 艇 体 连 接 的 同步 充 入 热 空气 随 上 下 部 艇 体 膨 胀 成 型 
的 热气 囊 襄 体 10。 张 开 的 上 下 部 艇 体 与 展开 的 襄 皮 形成 半 硬 型 复合 升力 租 体 。 在 具体 设计 
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制造 时 不 局 限于 附 图 所 示 的 长 宽 比 长 径 比 ,上 部 下 部 艇 体 的 的 相对 位 置 数量 大 小 面积 形状 


日 对 大 小 比例 可 以 根据 设计 需要 调整 。 在 实际 的 起 飞 悬 停 降落 控制 中 可 以 通过 艇 体内 部 的 
牵引 绳索 控制 热气 事 张 开 的 比例 调节 浮 升 力 。 


在 图 3 中 , 艇 体 11, 艇 翼 12, 艇 融 的 位 置 可 以 调整 安 效 在 下 部 吊 舱 周围 , 垂 尾 及 尾 


舵 13, 平 尾 及 尾 和 能 14, 用 于 姿态 控制 的 排 气管 孔 位 置 15, 连接 上 下 艇 体 的 软 连 接 区 域 16。 用 
于 姿态 控制 的 排 气管 孔 根据 设计 需要 设置 数量 位 置 长 度 大 小 ,通过 排出 热 空气 进行 艇 体 姿 


态 控制 。 在 具体 的 设计 方案 中 可 
部 的 用 于 收缩 回收 热气 赛 和 


以 在 尾部 排 气管 孔 


中 设置 气动 力 转换 装置 提供 一 部 分 或 全 
拢 复位 上 下 艇 体 的 绳索 缠绕 装置 的 动力 , 设计 布设 较 复 杂 ， 


采用 电动 的 绳索 缠绕 装置 更 加 合适 。 在 具体 的 设计 制造 中 ,可 以 采用 在 稻 体 上 部 设计 热气 


夺 的 释放 和 孔 或 一 定 长 度 宽度 的 可 以 打开 和 关闭 的 舱 门 用 于 释放 和 回收 热气 时 的 艇 体 设计 ， 


通过 与 逐渐 释放 展开 和 回收 热气 圳 配合 的 充 入 或 放出 热 空 气 来 变换 飞行 模式 。 在 艇 体 前 部 


设计 可 变调 的 保 形 艇 体 , 艇 体 也 可 以 设计 为 椭圆 环形 , 中 部 用 于 于 释放 和 回收 热气 赛 。 至 少 
具有 部 分 或 整体 类 似 机 要 形状 的 气动 升力 艇 体 和 艇 连 , 和 用 于 提供 浮 升 力 的 可 以 充 入 热 空 


气 变 大 与 放出 热 空气 变 小 收入 艇 体 设计 的 热气 圳 , 艇 体 最 人 


构造 为 半 硬 或 全 硬 式 结构 , 也 


可 以 采用 软 式 艇 体 硬 式 艇 慢 , 影响 飞行 速度 。 飞 胶 的 热气 宫 体 积 需要 很 大 , 飞 胸 背部 可 以 设 


计 为 可 扩张 蒙 皮 ,这 种 蒙 皮 具有 很 好 的 声 性 和 气 密 性 ,不 用 时 折 受 在 艇 喘 内 。 不 局 限于 以 上 
的 艇 型 设计 , 也 可 以 根据 实际 需要 采用 其 它 艇 体形 状 构造 。 艇 受 部 分 或 全 部 可 以 采用 机 恤 
的 设计 。 充 入 热 空气 的 管 孔 为 单 向 孔 口 ,也 可 以 设计 为 其 他 的 关闭 方式 ,在 其 关闭 后 ,由 发 


艇 内 部 的 热 空 气 制造 逆 置 用 压气 机 输入 的 压缩 空气 接替 工作 。 
图 4 为 采用 了 类 似 于 飞 辟 的 融 身 融 


[0021] 


合 升力 艇 体 设 计 顶 部 示意 图 , 增 大 了 低 密度 气 


体 的 容量 和 中 面 积 , 可 以 以 极 低 的 速度 飞行 。 上 部 用 于 同上 张 开 热 气 开 的 圆 碟 型 艇 体 41, 可 


以 根据 需要 调整 上 部 用 于 打开 热气 旱 的 艇 体 的 形状 和 面积 以 及 位 置 。 


辟 形 状 的 气动 升力 艇 体 43。 


全 


[0022] 


[0023] 


在 图 5 中 采用 了 性 身 融 
热气 事 的 圆 碟 型 艇 体 51, 可 以 根据 需要 ? 
位 置 。 垂 直 尾 费 尾 能 52, 机 渗 形 状 的 气动 升力 艇 体 53。 人 矢量 


推进 螺旋 桨 切换 工作 的 推 i 


模式 , 则 逐渐 切换 到 螺旋 奖 推 
控制 力 ,与 飞艇 起 飞 虹 停 降落 时 


旋 辟 ,在 起 飞 和 降落 时 切换 为 直 和 天 


骨 整 上 部 用 于 打开 热气 


垂直 尾 慢 尾 能 42, 机 


合体 设计 的 本 发 明 技 术 方案 的 正面 图 , 上 部 用 于 向 上 张 开 
圳 的 艇 体 的 形状 和 面积 以 及 


量 推进 装置 54。 


图 6 为 本 发 明 在 实施 中 使 用 类 似 于 美国 研制 过 的 AH-56 夏 延 高 速 直升机 的 旋 恤 与 
动力 系统 装置 的 ,采用 升力 旋 融 与 涵 道 螺旋 浆 推 进 装 置 组 合 的 
可 以 进行 飞行 模式 切换 的 动力 系统 的 腹部 布置 示意 图 。 即 具有 用 于 提供 较 大 升力 的 大 直径 


[机 旋 融 升力 模式 提高 起 飞 重 


EE 和 速度 。 在 飞机 巡航 飞行 


模 式 ,J 


以 采用 具有 方 回 舵 的 涵 道 螺旋 桨 , 提供 更 好 的 姿态 


下 在 巡航 飞行 模式 可 以 采用 固定 不 转 提 供 升 
艇 体 61, 前 部 吊 舱 及 起 落架 
图 7 为 本 发 明 采 用 机 器 形状 气动 升 


[0024] 


行 配 合 提 高 起 飞 惹 停 降 沙 时 的 重量 和 速度 。 其 大 直径 旋 
力 的 固定 中 或 旋 咽 机 模式 提高 升力 。 溃 身 融 合 
的 位 置 62, 涵 道 推 进 状 置 63, 旋 淖 64, 发 动机 变速 箱 65。 

力 艇 体 实施 设计 的 顶部 示意 图 ,用 于 向 上 打开 


即 张 开 热气 宫 宫 壁 宫 皮 的 位 于 机 器 形状 升力 艇 体 顶 部 矩形 艇 体 71, 位 于 机 咽 形 状 升力 艇 体 


上 的 垂直 尾 慢 尾 能 72, 机 波形 状 的 升力 艇 体 73, 涵 道 式 矢量 推 ; 
史 及 尾 骨 75, 连接 可 以 打开 的 上 部 艇 体 与 机 要 形状 气动 升力 
在 不 同 的 实施 设计 目的 下 ,根据 不 同 的 设计 实施 目 


[0025] 
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器 上 打开 热气 赛 赛 壁 宫 皮 的 艇 体 的 形状 和 所 占 整 个 艇 体 的 大 小 ,比例 ,形状 和 面积 以 及 位 
置 和 数量 ,形成 不 同 的 艇 体 布局 构 型 。 例 如 只 设计 位 于 稻 体 顶部 的 一 部 分 区 域 或 全 部 区 域 
用 于 各 上 打开 热气 赛 宫 皮 的 实现 不 同 的 设计 目的 。 也 可 以 设计 为 多 个 用 于 向 上 打开 ,和 主 


[oo26] ”图 8 为 为 本 发 明 采 用 机 婴 形 状 气动 升力 艇 体 实施 设计 的 侧面 图 ,机 机 形状 的 气动 


旋翼 设计 。 


升力 艇 体 81, 垂直 尾 受 尾 能 82, 回 下 偶 转 的 涵 道 式 天 量 推进 北 置 83, 平 尾翼 尾 舵 84。 
[0027] ”在 不 同 的 设计 目标 需要 时 可 以 在 艇 体 两 侧 加 装 艇 避 , 使 用 类 似 于 V22 鱼 座 的 倾 转 


[0028] ”图 9 所 示 的 实施 设计 示意 图 中 使 用 了 占 内 状 低 密度 气体 气 赛 相对 比例 的 4% 到 
90% 的 在 起 飞 时 充 入 热 空气 的 副 气 吉 设 计 , 即 可 以 在 起 飞 时 充 入 热 空气 将 冷 空气 排出 保持 
足够 的 升力 系数 , 随 着 向 近 航 高 度 的 爬升 增 压 力 逐 渐 下 降 氨 气 逐 渐 脱 胀 , 热 空气 逐渐 冷却 
缩小 体积 由 阀门 管道 系统 排出 艇 外 , 保持 艇 形 ,防止 艇 体 胀 裂 。 用 于 张 开 热 气 襄 赛 皮 的 上 部 


艇 体 91, 上 部 艇 体 的 下 部 赛 91A, ,用 于 文 撑 艇 体 的 骨架 92, 占 上 部 气 吉 容积 的 较 大 比例 
的 热气 副 气 吉 93, 受 身 融合 的 艇 体 94, 下 部 艇 体 侧面 的 热气 副 气 赛 95, 用 于 牵引 控制 热气 


圳 吉 皮 的 强 索 缠绕 装置 96, 为 副 气 赛 充 入 热 空气 或 排出 热 空 气 的 管道 系统 


97, 在 具体 的 设 


计 中 ,管道 通过 艇 体 前 端 与 上 部 艇 体 的 副 气 旱 连 接 , 发 动机 所 在 的 吊 舱 98, 与 用 于 张 开 热气 
吉 的 上 部 艇 体 和 下 部 艇 体 相 连 的 可 以 向 上 张 开 展开 的 分 段 折 靶 的 热气 宫 宫 皮 99, 用 于 将 热 


空气 制造 装置 或 发 动机 排出 的 热 空气 过 滤 混 合 降温 , 通过 阀门 管道 系统 为 副 气 吉 充气 排 气 


的 热 空气 控制 装置 90, 通过 阀门 管道 控制 充 入 排出 热 空 气 或 冷 空 气 调节 副 气 赛 的 体积 大 小 
和 升力 系数 。 控 制 热 空气 在 具体 的 设计 中 热气 副 气 赛 与 气 赛 的 相对 大 小 由 设计 的 最 大 最 大 
行 高 度 决定 。 副 气 吉 的 大 小 和 数量 根据 具体 设计 的 艇 体 的 大 小 宽度 决定 ,。 用 于 充 入 热 


空气 的 空间 90A。 


[0029] ”在 具体 的 实施 和 设计 中 飞艇 艇 体 中 低 密 度 轻重 量 的 气体 也 可 以 采用 热 空气 替代 


一 部 分 或 全 部 ,降低 飞艇 的 制造 成 本 ,在 上 部 航 体 中 设置 空气 加 热 装置 或 


由 下 部 的 热 空气 


制造 装置 提供 ,用 于 将 较 重 的 位 于 上 部 艇 体内 被 热 空 气压 到 下 部 的 冷 空 气 排出 到 下 部 的 气 
圳 和 艇 体内 , 再 由 下 部 艇 体 完 成 同样 的 过 程 。 由 尾部 排 气管 孔 或 其 它 位 置 的 排 气管 孔 排出 
艇 体外 , 也 可 以 通过 将 上 部 艇 体 或 下 部 艇 体 的 内 部 隔离 宫 育 取消 ,或 全 部 取消 上 部 下 部 艇 


体 的 隔离 囊 皮 降低 成 本 和 重量 。 通过 用 部 少 部 分 的 热 空 气 蔡 代 相对 恒定 不 2 


的 气体 如 氢气 


可 以 省 去 一 部 分 或 全 部 气 吉 中 的 调节 副 气 赛 ,由 下 部 的 热 空 气 制造 逆 置 或 发 动机 排出 的 热 


空气 通过 阀门 管道 系统 提供 调节 ,在 低空 飞行 需要 时 将 热 空气 充 入 上 部 气 赛 保持 艇 型 和 提 


高 升力 系数 。 


[0030] “上 部 艇 体内 的 下 部 吉 皮 设置 合适 数量 合适 位 置 如 靠 前 的 位 置 的 可 控 打 开关 闭 的 


和 不 可 控 的 单 向 气孔 ,下 部 艇 体 蒙 庶 也 可 以 根据 需要 调整 上 部 艇 体 的 两 类 


气体 的 比例 , 设 


置 相 应 独立 的 气 宫 ,用 于 充 入 装填 热 空气 的 热气 赛 在 需要 时 可 以 充 入 相对 恒定 不 变 的 低 密 


度 轻 重量 气体 例如 氧气 和 氧气 ,根据 需要 可 以 为 该 类 气体 提供 独立 的 气囊 


由 控 该 类 气体 的 


比例 和 防止 损失 。 影 响 飞 机 巡航 模式 时 的 速度 ,但 储备 浮力 大 减 小 了 起 飞 惹 停 降落 时 燃料 


的 消耗 。 


[0031] “在 具体 的 飞行 中 ,可 以 根据 情况 选择 像 飞 机 一 样 请 行 起 飞 降 落 , 也 可 以 滑行 起 后 
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行 降 落 。 牌 直 离 地 后 以 一 定 角 度 迎 风 有 息 升 到 相对 安全 的 高 度 后 ,打开 尾部 排 气 管 孔 ,上 下 艇 
体 在 前 进 造 成 的 气动 压力 下 排出 热气 喜 中 的 热 空 气 逐 渐 合 拢 锁定 , 并 产生 推进 力 , 与 推 
动力 系统 配合 将 飞艇 加 速 到 艇 翼 产 生 足 够 气动 升力 的 速度 。 降 沙 过 程 为 降低 推进 动力 系统 
的 前 进 推力 减速 ,将 推进 动力 系统 的 动力 转换 到 升力 旋 连 系统 ,解锁 上 下 艇 体 ,通过 上 部 艇 
中 控制 升力 的 小 气 寺 提高 升力 ,同步 降低 下 部 艇 体 的 升力 ,打开 上 下 艇 体 张 开 气 宫 , 并 同 
步 由 热 空气 制造 装置 向 气 讼 中 充 入 热 空 气 产 生 浮 升力 ,实现 降落 或 基 停 。 在 具体 的 艇 型 设 
计时 可 以 在 上 部 艇 体 安装 全 动 平 尾 惨 或 采用 X 形 尾 咽 实现 上 下 反 向 运动 控制 上 部 下 部 艇 
体 的 打开 与 合拢 。 在 起 飞 和 降落 区 域 的 不 同 天 气 状 况 下 , 热气 赛 提供 0% 到 50 的 升力 。 
[0032] ”在 具体 的 实施 设计 中 ,用 于 提供 飞行 模式 转换 的 艇 辟 的 构造 如 果 采 用 类 似 于 艇 体 
的 构造 如 半 便 式 或 便 式 设计 ,可 以 充 入 轻重 量 低 密度 的 气体 例如 氨 气 提供 一 小 部 分 的 升 
力 。 

[0033] ”在 具体 的 实施 设计 中 ,上 部 艇 体 与 下 部 的 打开 方式 可 以 采用 在 起 飞 时 锁定 前 部 ， 
由 尾部 打开 的 设计 ,在 减速 降落 时 锁定 尾部 由 前 部 打开 的 艇 型 设计 , 减 小 减速 降落 时 上 下 
部 艇 体 因为 气动 压 阻 力 较 难 打开 和 展开 热气 吉 的 问题 ,该 设计 并 不 理想 ,设计 制造 复杂 热 
气 吉 不 易 收 入 艇 内 。 

[0034] ”在 具体 的 实施 设计 中 并 不 局 限于 附 图 所 示 的 单 艇 体 设 计 , 根 据 设计 需要 艇 体 过 于 
宽大 时 可 以 采用 上 下 横向 多 艇 体 与 上 下 部 多 艇 体 组 合式 设计 ,上 部 艇 体 和 下 部 艇 体 之 间 加 
入 一 个 或 多 个 艇 体 的 艇 体 设计 。 

[0035] ”在 具体 的 设计 实施 中 根据 选择 推进 动力 系统 的 不 同 ,根据 需要 将 推进 动力 系统 的 
排出 的 燃烧 后 的 废气 或 咒 出 的 高 温 气 流通 过 立 门 和 管道 导入 热气 时 中 ,用 于 提供 部 分 或 全 
部 浮 升力 . 例如 使 用 涡 扇 发 动机 时 通过 阀门 和 管道 将 部 分 高 温顺 射 气流 导入 热气 事 中 。 在 
使 用 涡 轴 发 动机 / 活 春 发 动机 及 其 它 发 动机 时 通过 阀门 管道 将 发 动机 排出 的 高 温 废 气 过 
滤 后 在 起 飞 悬 停 降落 时 充 入 热气 时 中 提供 浮 升力 和 省 去 部 分 或 全 部 热 空 气 制造 装置 。 
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